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Diesel Benzina

Gli additivi Chimsave includono 
gli innovativi detergenti della 

linea EP, Engine Protection

Risparmio e Prestazioni
per qualsiasi tipo di veicolo
e motorizzazione

Chimsave D è una linea di pacchetti multifunzionali per carburanti diesel 
finalizzata alla produzione di gasolio Fuelsave. I prodotti Chimsave D
garantiscono condizioni ottimali di funzionamento del motore, 
massimizzandone l’efficienza di combustione con effetti rilevanti su 
consumo di carburante, prestazioni ed emissioni inquinanti. 
Numerose prove su strada con veicoli differenti, anche ad elevato 
chilometraggio, hanno dimostrato che l’uso di additivi della linea Chimsave D
porta ad una riduzione del consumo di carburante fino all’8%, in relazione 
anche allo stile di guida e alla motorizzazione. 

Le formulazioni innovative garantiscono un significativo miglioramento 
delle proprietà del carburante attraverso un incremento del Numero di 
Cetano e un effetto di pulizia completa su iniettori e motore ottenuto grazie 
all’azione di innovativi Deposit Control Additives 
(CHIMEC EP: Engine Protection Tecnology).

Completa i pacchetti multifunzionali l’aggiunta di disemulsionanti ed 
inibitori di corrosione. Su richiesta i pacchetti possono essere arricchiti
d’ulteriori componenti (biocidi, antiossidanti, etc.).

Azioni
• Aumenta il Numero di Cetano
• Mantiene il sistema di alimentazione pulito grazie ad un’efficace
 azione detergente
• Migliora il processo di combustione del carburante

Benefici
• Risparmio nel consumo di carburante
• Miglioramento delle prestazioni del veicolo 
• Riduzione delle emissioni inquinanti (particolato, CO, NOx e idrocarburi
 incombusti)
• Contenimento della fumosità e rumorosità del motore
• Riduzione dei costi di manutenzione

La linea di prodotti Chimsave G è stata sviluppata per la produzione di benzine 
Fuelsave, che garantiscono un ottimale funzionamento del motore e una 
riduzione degli attriti interni, con benefici sul consumo di carburante fino al 2%.

Gli additivi della linea Chimsave G sono caratterizzati dalla presenza di specifici 
Deposit Control Additives (CHIMEC EP: Engine Protection Technology)
e Friction Modifier. Completa il pacchetto la presenza di inibitori di corrosione.

Azioni
• Riduce gli attriti interni del motore
• Mantiene il sistema di alimentazione pulito grazie ad un’efficace
 azione detergente
• Riduce i fenomeni di usura del motore
• Previene i fenomeni di corrosione

Benefici
• Risparmio nel consumo di carburante
• Mantenimento delle prestazioni 
• Riduzione dei costi di manutenzione

Applicazione
Il dosaggio consigliato per gli additivi della linea Chimsave è:
1 litro ogni 1000 litri di gasolio/benzina da trattare. 
Tutti i prodotti possono essere additivati senza alcuna prediluizione anche 
durante la stagione invernale, stabilità garantita fino a -20°C


